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ĮVADAS 

Universalus lazerinis nivelyras yra savaime išsigulsčiuojantis statybinis lazeris, naudojamas 

aukščio skirtumams nustatyti atliekant statybinius matavimus. NL720 naudoja matomos šviesos 

spindulį ir gali būti naudojamas tiek patalpose, tiek lauke. Įrenginys maitinamas įkraunamais 

akumuliatoriais, kuriuose naudojama moderni mikrokontroliuojamo įkrovimo technologija. 

NL serijos nivelyrai gali nustatyti vertikalią arba horizontalią lazerinę plokštumą, be to, prietaisai 

nustato lazerinės plokštumos ašį (linijinis lazeris - taškas aukštyn ir taškas žemyn). 720 modelį 

galima valdyti iš įrenginio valdymo skydelio arba nuotoliniu būdu, naudojant nuotolinio valdymo 

pultą. 

Nivelyras yra atsparus vandeniui ir gali veikti lauke, net ir lyjant lietui. Tačiau šių įrenginių 

negalima panardinti į vandenį. 

 

Lazerius naudokite atsargiai, saugokite nuo drėgmės. Niekada nedėkite šlapio instrumento į 

transportavimo dėžę (palaukite, kol jis išdžius). 
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FUNKCIJŲ APRAŠYMAS:  

 

1. Prietaiso Įjungtimas/išjungimas. 

2. Automatinis niveliavimo valdymas: automatinis (lazeris veikia su kompensatoriumi), 

rankinis (kompensatorius išjungtas, darbas su nuolydžiais). 

3. TILT - režimas  

- išjungtas - po poslinkio/stipresnio smūgio/aukščio pasikeitimo lazeris pats 

išsilygina ir vėl įsijungia. Esant stipriam vėjui, stipriai vibracijai ir smūgiams, lazeris 

nuolat sukasi ir savaime išsilygina. TILT režimas neįtakoja tikslumo. 

- įjungtas - ekrane pasirodo TILT signalo piktograma - po stipraus smūgio/aukščio 

pasikeitimo - galvutės sukimasis sustoja, lazeris generuoja garsinį signalą (norė-

dami iš naujo išlyginti lazerį - išjunkite/įjunkite arba įjunkite/išjunkite TILT funkciją) 

4. Galvutės sukimosi greitis: pagal laikrodžio rodyklę. Galimi sukimosi greičiai: 0-100-

300-600-800 aps/min. 

5. Skenavimas: skenavimo kampas yra 5 lygių: 0-10°-45° -90°-180°. 

6. Sukimas į kairę: leidžia lazerio spinduliui palaipsniui sukti galvutę prieš laikrodžio 

rodyklę, tik kai įrenginys veikia 0 aps/min arba skenavimo režimu. 

7. Sukimas dešinę: leidžia lazerio spinduliui palaipsniui sikti galvutę pagal laikrodžio 

rodyklę, tik kai įrenginys veikia 0 aps/min arba skenavimo režimu. 

8. X ir Y ašių posvyrio nustatymas, kai lazeris veikia rankiniu režimu. 

 
VEIKIMAS 

1. Paspauskite įjungimo mygtuką , lazeris pats išsigulsčiuoja (išsigulsčiavimo 

metu mirksi lazerio diodas, galvutė nesisuka ir mirksi ekrano piktograma . Po išgulsčiavimo ši 

piktograma išnyksta ir galvutė pradeda suktis 800 aps/min greičiu. 

2. Baterijos piktograma 

Ekrane rodoma akumuliatoriaus įkrovos būsena.  reiškia, kad akumuliatorius yra visiškai 

įkrautas ir jo įtampa >7,6 V.  rodoma, kai lygis nukrenta iki >7 V, o po to  >6,6 V, jei 

ekrane rodoma,  kad lygis yra <6,6 V ir lazerį reikia nedelsiant įkrauti. Kai akumuliatoriaus 

įkrovos lygis nukrenta iki 6,0 V, lazeris išsijungia automatiškai. 

3. Automatinis išsigulsčiavimas 

Jei lazeris buvo padėtas neteisingai arba jo nuolydis viršija 5°, lazeris sustos, lazerio spindulys 

lėtai mirksės, per tą laiką lazerį vėl reikia padėti ant lygesnio paviršiaus. 
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4.  Rankinis nuolydžių režimas 

Į rankinį režimą įeikite paspausdami klaviatūros klavišą . X ašies 

nuolydį nustatysite rankiniu būdu, paspausdami  arba . Y ašies 

nuolydį nustatysite rankiniu būdu, paspausdami . Įsidemėkite 

lazerio galvutės posvyrio kryptį (+/-). 

- rodyklė "į viršų" - plokštuma pasvirs +Y kryptimi 

- rodyklė "žemyn" - plokštuma pasvirs -Y kryptimi 

- rodyklė „į kairę” - plokštuma pasvirs -X kryptimi 

- rodyklė „į dešinę” - plokštuma pasvirs +X kryptimi 

5. Sukimosi greitis 

Nepertraukiamas sukimasis: 

Paspauskite klavišą  lazerio modulio sukimosi greičiui valdyti. Jei klavišą paspausite kelis 

kartus, lazerio modulio sukimosi greitis nuolat keisis taip: 0-100-300-300-600-800 aps./min. 

Sukimasis žingsniais: 

Nustatykite greičio keitimo klavišą ties 0 aps/min, lazerio modulis nustos suktis. Paspauskite 

sukimosi pagal laikrodžio rodyklę klavišą, lazerio modulis pajudės žingsniais pagal laikrodžio 

rodyklę. Tada, jei paspausite sukamimosi į kairę klavišą, lazerio modulis pajudės žingsniais prieš 

laikrodžio rodyklę. 

6. Skenavimas 

Sustabdykite galvutės sukimąsi, nustatykite 0 aps/min, lazerio modulis nustos suktis. Paspauskite 

kryptinio skenavimo klavišą , lazerinis modulis pradės skenavimą nustatytu kampu ("nubrėš" 

lazerio liniją). Keletą kartų paspaudus mygtuką, lazerio modulio skenavimo kampas nuolat keisis 

taip: 0°-10-°45º-90-°180°-0°.   

Norėdami pakeisti skenavimo kryptį, paspauskite kairiojo  arba dešiniojo  posūkio klavišą. 

7. Daugiafunkciniai klavišai 

 

Palaikykite nuspaudę 3 sek., kad laikinai įjungtumėte/išjungtumėte ekrano 

apšvietimą. 

 

3 sek. palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte radijo imtuvo ir 

jutiklio arba nuotolinio valdymo pulto susiejimo režimą. Poravimo metu LCD 

ekrane pradės greitai mirksėti piktograma , o prijungus nustos mirksėti. 

AUTO-ALIGNMENT - automatinio derinimo funkcija 

1. Įjunkite ir išlgulsčiuokite lazerį. Išgulsčiavimo piktograma mirksės ir išnyks, kai lazeris bus 

išgulsčiuotas. 
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2. Kai lazeris bus išgulsčiuotas, jutiklė pastatykite maždaug lazerio X arba Y nuolydžio ašies 

kryptimi. Nukreipkite jutiklį lazerio kryptimi. 

3. Įjunkite lazerio jutiklį 

4. 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką , kad įjungtumėte automatinio derinimo režimą. 

Jutiklio ekrane pradedamos rodyti piktogramos  ir . 

5. Nukreipkite lazerio jutiklį į lazerio spindulį, kad lazeris automatiškai atpažintų kryptį (X, Y ašis), 

kuria veiks automatinio derinimo funkcija.  

PASTABA - lazerio negalima apversti aukštyn kojomis 

6. Kai lazeris atpažins kryptį, jo ekrane bus rodoma X arba Y ašis (besisukančioje lazerio 

galvutėje yra informacija apie X, Y ašis - kuria kryptimi bus pakreipta plokštuma). 

 

7. Padėkite imtuvą į norimą padėtį (reikiamą aukštį) ir paspauskite mygtuką , kad įsijungtų 

automatinis derinimas. Automatinio derinimo laikotarpiu automatinio derinimo piktograma  

mirksi lėtai, lazeris pradeda ieškoti imtuvo padėties, eidamas iš viršaus į apačią, kai dirbama 

su horizontalia plokštuma (arba iš kairės į dešinę, kai dirbama su vertikalia plokštuma), kol 

pasiekia lazerio jutiklio nulinį lygį Kai lazerio linija pataiko į jutiklio centrą, piktograma  greitai 

mirksi 3 sekundes, tada piktograma nustos mirksėti, kas reiškia, kad reikiama lazerio 

plokštumos padėtis nustatyta. 

8.  Jei jutiklį reikia perkelti į kitą padėtį, pakartokite 7 veiksmo procedūras. 

9. Norėdami sustabdyti automatinio derinimo funkciją, 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką  

(automatinio derinimo piktograma jutiklio ekrane išnyks). 

10. Užbaigus funkciją (išėjus iš automatinio derinimo režimo), lazeris savaime išsilygina. 

Naudojimo nurodymai 

Automatinio derinimo funkcijos metu, kai viena lazerio kryptis automatiškai suderinama, kita 

kryptis visada blokuojama. 

Lazerio ir jutiklio radijo ryšio sukūrimas 

Vienu metu atlikite šią procedūrą lazeryje ir jutiklyje.  

Lazeris 
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Kai maitinimas įjungtas, paspauskite ir palaikykite 3 sek. , tuo metu LCD ekrane mirksės 

piktograma . 

Lazerinis jutiklis 

Kai maitinimas įjungtas, paspauskite ir palaikykite 3 sek. , tuo metu jutiklio ekrane pradės 

mirksėti piktograma . Lazeriui ir jutikliui susijungus, piktograma  nustos mirksėti. Norėdami 

išsaugoti nustatymus, išjunkite ir vėl įjunkite lazerį ir jutiklį. 

Lazerinis centryras 

Prietaisas gali generuoti vertikalią liniją žemyn ir aukštyn. Lazerio spindulio tikslumas 1 mm/5m. 

Lazerio jutiklis negali užfiksuoti lazerio dėmės, ji turi būti matoma vizualiai. 

Tilt aliarmas - pakreipimo signalizacija 

Įjunkite lazerį, paspauskite klavišą , kad įjungtumėte pakreipimo režimą. LCD ekrane bus 

rodoma piktograma . Pakreipimo režimas įjungiamas per kelias sekundes. 

Šiuo režimu, jei lazeris nėra savaime išsilyginančioje padėtyje, buvo perstatytas, patyrė 

smūgį, piktograma pradės mirksėti, galvutės sukimasis sustos - taip įspėjamas vartotojas, kad 

lazeris gali veikti neteisingai (pasikeitė referencija). 

Jei norite atšaukti aliarmą, paspauskite mygtuką , lazeris vėl pradės gulsčiuotis, o piktograma 

 išnyks iš ekrano. Tuo metu įspėjimo apie pakrypimą funkcija bus išjungta. 

Nuotolinio valdymo pultas 

Nuotolinio valdymo pulto MENIU tai prietaiso MENIU kopija (mygtukai atitinka lazerio MENIU). 

Nuotolinio valdymo pulto poravimas su lazeriu 

Laikykite nuspaustus  lazerio ir nuotolinio valdymo pulto mygtukus (vienu metu) 3 

sekundes (kai jie yra įjungti). Nuotolinio valdymo pultas ieškos lazerio radijo signalo ir per 10 

sekundžių nustatys ryšį. (nuotolinio valdymo pulto piktograma LCD ekrane nustos mirksėti). 

Nepamirškite įjungti lazerio ir nuotolinio valdymo pulto, kuriuos reikia suporuoti, bet išjunkite visus 

kitus lazerius ar nuotolinio valdymo pultelius toje zonoje. Tada išjunkite ir vėl įjunkite prietaisus, 

kad poravimo procedūra būtų baigta. 

Baterijos 

Lazeryje naudojami ličio jonų akumuliatoriai, kurius galima 

įkrauti. Prijunkite įkroviklį prie prietaiso įkrovimo lizdo. 

Įkroviklis rodys vieną iš 2 režimų. 

- raudona lemputė - įkraunamas akumuliatorius 

- žalia lemputė - akumuliatorius įkrautas 

Jei užsidega raudona lemputė, palaukite, kol bus baigtas 

įkrovimas. 
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Kai žalia lemputė užsidegs – prietaisas bus visiškai įkrautas. Įkrovimas paprastai trunka apie 7 

valandas. 

Prireikus akumuliatorių galima išimti ir pakeisti. Tiesiog pasukite jo rankenėlę į padėtį OPEN ir 

akumuliatorių, tada įdėkite naują bateriją ir nustatykite rankenėlę į padėtį LOCK. 

VEIKIMO PRINCIPAS 

Aukščio matavimas 

Įjunkite maitinimą, prietaisas pats išsigulsčiuoja. Po išsigulsčiavimo 

lazerio galvutė pradės suktis, žymėdama lazerio plokštumą. Pritvirtinkite 

lazerio jutiklį ant lazerinės matuoklės (naudojant laikiklį). Padėkite 

matuoklę su jutikliu ant reperio (nulinis taškas) - nustatykite nulinę padėtį 

(sureguliuokite jutiklio aukštį taip, kad jis rodytų nulį, lazerio matuoklė taip 

pat turėtų būti nustatytą į nulį). 

Perkelkite matuoklę su jutikliu į kitą tašką, kurio aukštį norite išmatuoti, 

sureguliuokite jutiklio aukštį taip, kad jis atsidurtų lazerio spindulio lauke - 

perkelkite jį ant matuoklės. Jutiklio padėties ant matuoklės skirtumas 

parodys, koks yra skirtumas tarp išmatuoto taško aukščio palyginti su 

reperiu. 

Darbas su vertikaliąja plokštuma 

NL720 gali nustatyti horizontalų arba vertikalų spindulį. Dirbant su vertikalia spinduliu, lazeris turi 

būti pastatytas vertikaliai. Įjungus įrenginį, jis pats išsigulsčiuoja - galva pradeda suktis, 

žymėdama vertikalią plokštumą. 

Lazerinis centryras (viršuje) žymi liniją, statmeną sukurtai lazerio plokštumai. 

Lazerio plunksna (viršuje) žymi liniją, statmeną sukurtai lazerio plokštumai, kurią galima naudoti 

visiems statmeniems darbams (pertvaroms, stačių kampų žymėjimui ir t. t.). 
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KONTROLĖ 

Naudotojas turėtų sistemingai tikrinti šiuos nivelyro veikimo parametrus 

- horizontalios plokštumos nustatymas 

- kūgio klaida 

- vertikalios plokštumos nustatymas 

Horizontaliosios ir vertikaliosios plokštumos tikrinimas ir kalibravimas yra nesudėtingas ir 

daugeliu atvejų jį gali atlikti pats naudotojas. Patikrinti kūgio klaidą gali pats naudotojas, tačiau šią 

klaidą gali ištaisyti tik įgaliotas servisas. 

Horizontalios plokštumos tikrinimas 

1. Pastatykite prietaisą maždaug 30 m atstumu nuo sienos taip, kad X ašis būtų statmena jai, o 

X kryptis būtų nukreipta į sieną. 

2. Įjunkite prietaisą ir palaukite, kol baigsis automatinis išgulsčiavimas. 

3. Ant sienos padėkite popieriaus lapą. Pažymėkite lazerio spindulio padėtį ant popieriaus. 

Išjunkite prietaisą.  

4. Atlaisvinkite trikojo pagrindinį sraigtą ir pasukite prietaisą 180° kampu. 

Pastaba!: Būkite atsargūs, kad besisukant galvutei, neužkliudytumėte prietaiso. 

5. Vėl įjunkite prietaisą ir palaukite, kol bus baigtas automatinis išgulsčiavimas. 

6. Dar kartą pažymėkite lazerio spindulio padėtį popieriaus lape. 

7. Išmatuokite atstumą tarp pirmojo ir antrojo lygio pozicijų ženklų, jei atstumas mažesnis nei 6 

mm, kalibruoti nereikia (priešingu atveju kreipkitės į servisą). 

8. Analogišką operaciją atlikite Y kryptimi. 

Kūgio klaidos tikrinimas 

Šį patikrinimą atlikite atlikę horizontalios plokštumos kalibravimą. 

1. Pastatykite lazerį viduryje tarp 30 m atstumu viena nuo kitos nutolusių sienų. Orientuokite 

prietaisą X arba Y kryptimi. 

2. Ant abiejų sienų pažymėkite lazerio spindulio padėtį. 

3. Išjunkite prietaisą ir priartinkite jį prie vienos iš sienų (1-2 m). Ašies orientacijos nekeiskite. 

Įjunkite prietaisą. 

4. Dar kartą pažymėkite lazerio spindulio padėtį ant sienų.  

5. Išmatuokite atstumą tarp ant sienų esančių žymeklių.  

6. Jei atstumo skirtumas yra mažesnis nei 3 mm, galite manyti, kad paklaidos nėra. 

Pastaba: Jei paklaida viršija 3 mm, kreipkitės į servisą. 

Vertikalios plokštumos tikrinimas 

Šį patikrinimą reikia atlikti po horizontalios plokštumos kalibravimo.  

7. Pastatykite prietaisą pusiaukelėje tarp sienų (maždaug 30 m atstumu viena nuo kitos).  

8. Įjunkite nivelyrą. 

9. Ant sienos padėkite popieriaus lapą ir pažymėkite ant jo lazerio spindulio padėtį. 

10. Išjunkite prietaisą. Pastatykite jį gulimoje padėtyje prie vienos iš sienų.  

11. Įjunkite prietaisą.  

12. Popieriaus lape pažymėkite lazerio spindulio padėtį. Išmatuokite atstumą tarp žymeklių. 

13. Nekeisdami lazerio padėties, pasukite lazerį 180° kampu. 

14. Pažymėkite lazerio spindulio padėtį popieriaus lape. Išmatuokite atstumą tarp žymeklių.  

15. Jei atstumo skirtumas yra mažesnis nei 3 mm, kalibruoti nereikia. 
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LAZERINIS JUTIKLIS 

 

 

LCD ekranas 

 

 
 

Matavimo vienetai 

Per aukštai, 

lazerio signalas yra žemiau 

(nuleiskite jutiklį) - išgirsite 

aukšto dažnio garsą  

Skaitmeninis ekranas 

Esate teisingoje padėtyje - 

išgirsite nepertraukiamą garsą. 

 Tikslumas 

Per žemai,  

lazerio signalas yra aukščiau - 

išgirsite aukšto dažnio garsą. 

 Automatinio derinimo piktograma 

 

Radiojo ryšis 

Signalų garsumas : 
 

Baterijos įkrovimo lygis 

 

DARBO REŽIMAI 

Įjuntgi/išjungti 

 

Matavimo vienetai (ft, cm, mm, in) 
Ekrano apšvietimas (prilaikyti 
nuspausta apie 3 sek.) 

Garsinis signalas 
(garsumas) 
Automatinis derinimas 
(prilaikyti nuspausta 
apie 3 sek.) 
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GARANTIJOS SĄLYGOS 

1. Garantas užtikrina gerą kokybę ir teisingą įrangos veikimą, kai ji naudojama pagal paskirtį, 

prietaiso naudojimo instrukcijoje nurodytomis veikimo sąlygomis. 

 Garantija apima įrangos/atsarginių dalių gedimus, atsiradusius dėl medžiagų, 

konstrukcijos ar surinkimo defektų 

 Gedimai, pripažinti garantiniais remontuojami nemokamai autorizuotame serviso 

centre per galimai trumpiausią laiką, bet ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo 

įrangos pristatymo remontui dienos. Pagrįstais atvejais remonto laikotarpis gali būti 

pratęstas.  

 Remontas vyksta garanto buveinėje arba vietose, kurias nurodo garantas. 

 Gedimų pašalinimo metodo pasirinkimas priklauso garantui.  

 Priedams, įskaitant baterijas, akumuliatorius, laidus, rankenas, pakrovėjus, ir t.t. yra 

taikoma 3 mėnesių garantija. 

 Procedūros, kurios aprašytos vartotojo vadove, esančios normaliu eksploataciniu 

aptarnavimu, tokios kaip patikrinimas ir kalibravimas, nėra klasifikuojamos kaip 

garantinės. 

 Už nepagrįstus vartotojo skundus taikomas apmokėjimas pagal serviso nustatytas 

kainas.  

 Garantija pripažįstama tik pateikus pirkimo dokumentą su nurodytu serijiniu 

numeriu. 

 Garantas neatsako už dėl gedimų padarytą žalą žmonėms, turtui, negautą pelną, ir 

tt. 

2. Garantija negalioja, jei buvo nustatyta: įrangos naudojimo normų nesilaikymas, žala, 

atsiradusi dėl įrangos netinkamo naudojimo, mechaniniai pažeidimai, vartotojo savarankiškas 

remontas arba remontas neautorizuotose servisuose.  

3. Šiame susitarime nenumatytais klausimais taikomos Civilinio kodekso nuostatos.  

4. Bet kokie ginčai, kurie gali iškilti dėl šio susitarimo vykdymo, šalys bandys svarstyti 

draugiškai, o nesėkmės atveju išspręsti savo ginčus Garanto pasirinktame teisme. 

Esant būtinybei pasinaudoti garantinio serviso paslaugomis, kreipkitės į savo pardavėją 

arba tiesiogiai į Nivel System autorizuotą atstovą Lietuvoje UAB „TPI Vilnius” 

PREKEI SUTEIKIAMA 12 MĖN GARANTIJA 

NEMOKAMAS GARANTIJOS PRATĘSIMAS - IKI 24 MĖNESIŲ 

Jei norite nemokamai pratęsti garantiją iki 24 mėnesių, įregistruokite savo prietaisą per 3 

mėnesius nuo įsigijimo. Registracija atliekama užpildžius formą gamintojo svetainėje adresu: 

https://nivelsystem.com/en/warranty-extension/  

ĮSPĖJIMAS: 

Kintamosios srovės adapteris negali būti naudojamas lauke. Nenaudokite jo šarminių 

baterijų įkrovimui.  

Įrenginys atrodo taip, kaip techninėje specifikacijoje, tačiau gali būti keičiamas 

nepranešant klientui. 

Įrenginyje yra daugkartinio įkrovimo ličio jonų baterijos, kurios turi būti perdirbtos ir 

utilizuotos pagal reikalavimus 

 

https://nivelsystem.com/en/warranty-extension/
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NL720 SPECIFIKACIJA  

Lazeris raudonas (NL720), žalias (NL720G) 

Šviesos šaltinis 2 klasė 635nm (NL720), 3R klasė 515nm (NL720G) 

Tikslumas ±0,72mm/10m 

Lazerinis centryras raudonas (650nm), 1mm/1,5m 

Automatinio niveliavimo diapazonas 5

Nuolydžių nustatymas (X ir Y ašimis) 10%rankiniu budu) 

Darbinis diapazonas (skersmuo) 700 m (su jutikliu) 

Rotacinės galvutės sukimosi greitis  keičiamas: 0-100-300-600-800 aps/min 

Nuotolinis valdymas radiojo ryšiu, iki 100m 

Skenavimo funkcija 0-10°-45°-90°-180° 

Darbinė temperatūra -10°C ~ +50°C 

Maitinimas pakraunamos baterijos ličio –jonų 7,4V 5000mAh 

Darbo laikas apie 35 val. (NL720), 30 val. (NL720G) 

Baterijos įkrovimo laikas apie 7 val. 

Apsauga nuo dulkių ir vandens IP65 

Matmenys 274 x 173 x 232 mm 

Svoris 2,83 kg 

LAZERINIO JUTIKLIO DIGITAL SPECIFIKACIJA: 

Priėmimo diapazonas 120 mm 

Skaitmeniniai parodymai (diapazonas) 90 mm 

Spindulio priėmimo kampas ±45° 

Lazerio spindulio priėmimas 450 nm – 800 nm (raudonas ir žalias) 

Darbo režimai (tikslumas) 1.0/5.0/10.0 mm 

Automatinis derinimas 

Ryšis 2,4G radijas 

Radio ryšio diapazonas 100m 

Maks. darbinis atstumas 50m 

Tikslumas 1mm 

Fukcijos veikomo diapazonas ±0.8m/10m 

Maitinimas 4 x AA 

Darbinė temperatūra -20°C -  50°C 

Matmenys 190 x 90 x 35 mm 

Svoris 0,45 kg 

VALDYMO PULTO SPECIFIKACIJA 

Ryšis radijo 

Darbinis atstumas 100m 

ĮKROVIKLIS: CH-6 

 8,4 V, 1000 mA  

Įkroviklis / įkrovimo - negalima naudoti lauke. Nenaudokite įkroviklio šarminėms baterijoms 

įkrauti. 

Išvaizda pagal technines specifikacijas gali keistis. 
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